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Таблица 7

Поправочные коэффициенты за пожарную опасность

Шаг четвертый. Андеррайтер умножает полученную ставку на новый

коэффициент, учитывающий наличие на объекте страхования средств 

и мер по тушению пожара (табл. 8).

Таблица 8

Поправочные коэффициенты за противопожарные средства 
и меры (выборочно)

Фактор Коэффициент
Оборудование, повышающее пожарную опасность: станки и
установки, значительно повышающие пожарную опасность, на�
пример, покрасочные и сушильные камеры, обработка древеси�
ны, работа с пластиком и другими искусственными материалами.

Примечание. От надбавки можно отказаться, если вышеуказан�
ное оборудование находится в огнеупорных помещениях или
же данные помещения оборудованы автоматическими система�
ми пожаротушения и проверяются хотя бы один раз в год

1,30

Повышенный риск возникновения пожара
Источники отопления, не отделенные огнеупорными
конструкциями

1,10

Отопление с использованием газа или масел 
в производственных помещениях, инфракрасное отопление.

Примечание. Надбавки может не быть

1,10

АСУ без автоматических систем сигнализации
(автоматизированные линии, конвейеры и т. д.)

1,05

Встроенные галереи 1,05

Недостаточное оснащение первичными средствами
пожаротушения

1,12

Пожарные отсеки, не отделенные огнеупорными стенами 
(части комплекса, отделенные неогнеупорными 
строительными конструкциями) 

1,12

Средства и меры по предотвращению и тушению пожара
1 2 3

2.1
Обнаружение и оповещение 
(только для защищенного имущества)

2.1.1

Автоматические системы сигнализации

С
и

гн
а
л

и
за

ц
и

я
, 
п

р
я

м
о

п
о

д
к
л

ю
ч

е
н

н
а
я

:

– к сигнальному пульту пожарной части
завода

0,90

– к сигнальному пульту обычной 
пожарной части

0,92

– к пульту, контролируемому постоянно
(вахтер, сторож, телефонная станция 
на предприятии, пункт оповещения 
о пожаре в локальной пожарной части,
охранные фирмы, пункты милиции 
или прочие учреждения)

0,94

Местная система сигнализации, не находящейся 
под постоянным контролем

0,98
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Продолжение табл. 8

1 2 3

2.1.2 Охрана с обходом территории
– раз в два часа 0,95

– раз в четыре часа 0,97

2.2 Пожаротушение (только для защищенного имущества)

2.2.1 Сплинкерные системы1 до 0,4

2.2.2
Водоразбрызгивающие
системы2

– ручные до 0,75

– автоматические до 0,5

2.2.3
Системы тушения инертными
газами (СО2, аргон, инерген)

– ручные до 0,75

– автоматические до 0,5 

2.2.4 Пенные системы
– ручные до 0,9

– автоматические до 0,8

2.2.5 Порошковые системы
– ручные до 0,9

– автоматические до 0,8

2.2.6 Системы искротушения (только автоматические) до 0,85

2.2.7
Дымо� и тепловыводящие
системы

– ручные 0,98

– автоматические 0,96

2.2.8

Собственная пожарная команда:
– укомплектованная профессиональными пожарными;
– укомплектованная непрофессиональными пожарными;
– в постоянной готовности;
– в непостоянной готовности

0,70
0,80
0,90
0,95

2.2.9 Муниципальная пожарная команда до 0,9

Примечание: из отдельных скидок за пожаротушение,
перечисленных в п. 2.2.1–2.2.9, применяется лишь
наибольшая; для остальных скидок в расчет принимаются
половинные значения. Единичные скидки для систем
пожаротушения (п. 2.2.1–2.2.5) применяются только
альтернативно

2.3. Особые меры и средства по предупреждению пожара

2.3.1

Организация противопожарной безопасности

Наличие полномочных квалифицированных инспекторов 
по технике противопожарной безопасности. Выявленные
недостатки были немедленно устранены

0,90

Имеется в наличии план системы пожарной сигнализации,
план действий при пожаре, персонал проходит ежегодный
инструктаж по действиям при пожаре и обращению 
с противопожарным инвентарем

0,98

Регулярные (ежегодные) осмотры предприятий 
с привлечением представителей и экспертов страховщика.
При этом производится анализ убытков за последние годы

0,99

Привлечение представителей и экспертов страховщика при
планировании новых и реконструкции старых объектов, 
а также при изменении производственного применения

0,99

1 Скидка в размере 60% применяется при наличии по меньшей мере двух независимых друг от друга источников

водоснабжения. Если имеется только одна система водоснабжения, то максимальный размер скидки составит

40%. Установка, наладка и проверка осуществляется службой безопасности.
2 Например, для предприятий по производству пенопластмасс и пенорезины или для сушки древесно�стру�

жечных плит.
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Продолжение табл. 8

1 2 3

2.3.2

Пожароопасные работы и запрещение курения

Проведение пожароопасных работ (сварка, пайка, резка и т. д.)
запрещено вне отведенных для этого мест. При неординарных
работах с источниками огня необходимо наличие соответ�
ствующих допусков от компетентных органов.

Примечание. Для работ на крыше (высотных) действуют выше�
перечисленные требования

0,95

Запрещение курения и контроль за соблюдением запрета,
наложение штрафов

0,98

Оборудованные места для курения 0,93

2.3.3

Особые меры по предупреждению пожара и взрыва

Установки для понижения давления при взрыве, по освобожде�
нию избыточного давления, инертизирующие и иные установ�
ки. Данные установки проверяются не реже одного раза в год

0,93

Утечка или иные, не свойственные для данного производства
процессы, способные привести к возгоранию или взрыву пыли,
газа или паров. Контроль данных установок должен осущест�
вляться через центральный контрольный пункт. Обслуживаю�
щий персонал должен находиться в постоянной готовности

0,95

2.3.4

Охрана производственных территорий

Постоянный контроль за въездными воротами посредством сто�
рожевого поста или телекамеры с подключением ее на цен�
тральный контрольный пункт

0,99

Контроль за входом и въездом на территорию предприятия.
Сопровождение посетителей

0,99

Ограждение производственной территории 
(высота ограждения не менее 2 м с защитой от перелезания)

0,97

Наличие армированных стекол или решеток на внешних окнах
(со стороны улицы)

0,98

Достаточное внешнее и внутреннее освещение
производственной территории

0,98

Наличие систем оповещения с выходом на пульт вневедом�
ственной охраны или других специализированных охранных
служб:

– внутреннее наблюдение (фотодатчики в пожароопасных по�
мещениях, центральных проходах, конструкторских бюро, скла�
дах и ЭВЦ);
– внешнее наблюдение (окна и двери в пожароопасных зда�
ниях или в зданиях с конструкторскими бюро, складами и ЭВЦ)

0,98

0,96

Наблюдение за открытыми участками. 
Средства сигнализации на ограждениях

0,97

Запрещение складирования горючих материалов в непосред�
ственной близости от внешних ограждений (меньше 10 м) или
зданий (меньше 5 м)

0,98
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Шаг пятый. Андеррайтер умножает полученную ставку на новый коэффи�

циент, учитывающий площади пожарных участков или комплексов (табл. 9).

Таблица 9

Поправочные коэффициенты за пожарные участки

Примечания. 1. Скидка предоставляется, если страховая сумма комплекса по производственному обо�

рудованию, запасам сырья составляет не более 80 млн долларов США.

2. Площадь измеряется исходя из основной площади здания, умноженной на количество подземных и

надземных этажей, и площади складов, находящихся на открытых пространствах. К этажам относят так�

же площади крыш или галереи, если они используются для производства или складирования. Если в од�

ном комплексе находятся несколько пожарных участков, попадающих под различные скидки, то при

расчете средней скидки учитывается страховая стоимость здания и содержания по каждому из них или

как вспомогательное – площадь зданий или складов.

3. Максимальная скидка по отдельному комплексу – 0, 15.

Окончание табл. 8

1 2 3
2.3.5 ЭВМ для управления производственным процессом, измери�

тельное оборудование, АСУ, а также основные рубильники и ис�
точники энергоснабжения:
– ЭВМ для управления производственным процессом, измери�
тельное оборудование, АСУ, а также основные рубильники дол�
жны находиться в огнеупорном помещении;
– источники энергоснабжения (основные кабели, рубильники и
трансформаторы) должны быть отделены огнесдерживающими
стенами

0,95

0,95

Площади пожарных участков 
или комплексов, кв.м Величина скидки за размер площади

До 1600 0,85

От 1600 до 3200 0,90

От 1600 до 3200 0,95
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